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Provning av plast- och traslipers

1 Inledning

Pa uppdrag av Tmresponsibility AB har SP genomfort provning av plast och traslipers.

Syfte: Att genom provning undersoka vissa hallfasthetsegenskaper i syfte att
kunna jamfora de bada sliperstypernas egenskaper.

Provplats: Provningen utférdes pa RISE laboratorium for Mechanics Research.

2 Provobjekt

Beteckning: Plastslipers och Trislipers

Utférande: Béda sliperstyperna var 2,6 m langa och hade tvirsnittsmatten 240 x 150
mm.

Provuttag: Genomfordes av uppdragsgivaren utan SP:s medverkan. Provforemalen

ankom till RISE 2017-02-28.

3 Provningsmetod och provningsomfattning

Provningsmetod: I denna provning har inga normerade provningsmetoder tillimpats.
Provningens genomférande beskrivs i kapitel 4.

Omfattning: Ett utmattningsprov samt 2 statiska bdjprovningar utférdes for respektive
sliperstyp.

Provningsdatum: 2017-03-30 — 06-30.
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4 Provningens genomforande

4.1 Utmattningsprovning

Vid utmattningsprovningen placerades slipern pa ett plant fast underlag. I rélsldget placerades
en ralsplatta och pa denna placerades ett plattjirn som hade motsvarande bredd som rils.
Belastningen pafordes pa plattjarnet. Belastningen cyklades mellan 15 och 150 kN i en
sinuskurva med en frekvens pa 2 Hz. Med jamna intervall kontrollerades proven efter skador
eller deformationer.

4.2 Bdjprovning

Provning genomfGrdes genom att slipersen placerades pa tva upplag med sparlaget centriskt
placerat mellan dessa upplag. Den fria spénnvidden (avstdnd mellan upplag) var 600 mm. I
sparldget pafordes en statisk punktlast. Lasten 6kades kontinuerligt med en hastighet pa 100
kN/minut tills brott intriffade. Schematisk figur pé provuppstiliningen i figur 1 nedan.
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standard rail pad as defined by the purchaser
tapered packing (see Annex A for detalls)
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Figur 1 Provuppstillning.

5 Resultat

5.1 Utmattningsprovning
I tabell 1 nedan redovisas iakttagelser fran utmattningsprovningarna.

For bada slipertyperna kunde man tidigt se att den valda lastnivan pa 150 kN verkade vara for
hog. Bada produkterna sviktade (pressades samman) ganska mycket under palastningarna.
Innan eventuell fortsatt provning gors bor axellastens storlek utredas.
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Tabell 1  Resultat frdn utmattningsprovning.
Prov | Slipertyp Antal Iakttagelser
cykler
Prov avbrutet. Brott i rdlsplatta. Innan brottet
Prov 1 Plast 886 000 | i rilsplattan fanns inga synliga deformationer
i slipersen.
53000 Prov stoppat av deformationsgréns i maskin.
Rilsplattan intryckt ca 5-7 mm i slipersen
Prov 2 T Prov .aten%en stoppat av defognatlonsgrans i
120 000 maskin. Rélsplattans 1ntryckn19g fortsétter
Oka, ca 10 mm intryckning i slipersen.
Provet avbrots
52 Bdjprovning
Resultat frén provningarna redovisas i tabell 2 nedan. Tabellen redovisar brottlast samt
brottorsak.
Tabell 2 Resultat fran bojprovning med statisk last.
Prov Status Slipertyp | Brottlast Brottyp
(kN)
Prov 1 Ny Plast 104 Bojbrott vid bel. punkt
Prov2 | Utmattningsprovad | Plast 101 Bojbrott vid bel. punkt
Prov3 Ny Trd 192 Krossbrott vid bel. punkt
Prov 4 | Utmattningsprovad Tré 220 Krossbrott vid bel. punkt
6 Matosikerhet

Mitosikerheten vid mitning av kraft, uppskattas till < 1,0 % av angivna virden. Angiven
métosikerhet motsvarar ett approximativt 95%-igt konfidensintervall kring méatvirdet. Detta
intervall har beriiknats i enlighet med EA-4/16 (EA guidelines on the expression of uncertainty
in quantitative testing). Detta innebar normalt kvadratisk addition av ingdende
standardosikerheter och multiplikation av den sa erhillna sammanvigda standardosékerheten
med tdckningsfaktorn k=2.

RISE Research Institutes of Sweden AB
Safety - Mechanics Research

Utfort av

SR ~—

Per-Arne Thuresson

Signed by: Per-Ame Thuresson
Reason: Jag & forfallare GIF det har dokumentet
Date & Time: 20§7-07-12 [222T:00 +02:00

Granskat av

Lars Bostrém

RISE Research Institutes of Sweden AB

Signed by: Lars Bostrdm
Reasoa: Jag har granskat det bar dokumentet
Date & Time: 2017-07-12 10:47:27 102:00



